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Anmadilan anslutning av produktionsanléggning Typ A till lagspénningsnétet

- bifogas féranmalan

Féranmélan géller produktionsanléggning Typ A som ska uppfylla alla krav enligt EUférordningen 2016/631 “Om
faststallande av natféreskrifter med krav fér nétanslutning av generatorer”, samt den kompletterande svenska féreskriften
EIFS 2018:2 "Om faststdllande av generellt tillampliga krav fér nétanslutning av generatorer”. Det ér Anldggningens
innehavares ansvar att tillse att produktionsanléggningen uppfyller dessa krav.

En produktionsanléggning av typen Typ A syftar pé en anléggning med maximal kontinuerlig effekt i spannet 0,8 kW upp
till 1500 kW. Elnétsforetaget har rétt att kréva att innehavaren av en produktionsanléggning Typ A genomfér
dverensstémmelseprov och simuleringar, dels &terkommande s&dana enligt en plan eller efter ett generellt schema eller
efter varie fel, férandring eller utbyte av nagon utrustning som kan péverka produktionsanldggningens &verensstdmmelse
med kraven i ovan némnda férordning.

Anlaggningsinnehavaren har rétt att dberopa utrustningscertifikat som utférdats av behérigt certifieringsorgan for att visa
Sverensstdmmelse med kraven enligt nedan.

Bifogade sidor med fragor maste fyllas i, och skrivas under av bade ansvarig registrerat
elinstallationsféretag samt anléggningens innehavare och inkluderas i anmélan.

Kundens uppgifter

Namn | Telefonnummer |
Adress

Epost

Anlaggnings-1D | Matarsakring |

Uppgifter om produktionsanldggningen

Kraftkalla: Ovind Osol O vatten [OBiobransle
[ Batteri OAnnat O Kompletterat med batteri

Fabrikat och typbeteckning (vaxelriktare)

Antal vaxelriktare (st) Markeffekt (KVA/kW)
Maximal kortslutningsstrom (A) Effektfaktor (cos )
Anslutning OJenfas  [Trefas* Storlek pa ev. batteri (kWh)
*Trefasig anslutning rekommenderas alltid, enfasig anslutning bor ej dverstiga 3 kW

Anlaggningen kan anvandas som reservkraft (6-drift) [m]

Ar véxelriktaren &r listad pa Rikta rétt (Granskad av Energiféretagen Sverige)? OJa ONgj
Ar svaret Nej ska aven ALP Bilaga 1 fyllas i.

[ Produktionsanlaggningen &r utférd som fast anslutning pa egen gruppledning
[ Elkopplare for produktionsanlaggningen &r atkomlig for elnatsforetaget och placerad:

O Inomhus i kallare Oinomhus i elcentral O utomhus i fasadskap O

Hérmed intygas att ovanstaende uppgifter &r korrekta: Underskrift av anlaggningens innehavare:

Namnteckning Namnteckning
Namnfortydligande Registrerat elinstallationsforetag Namnfortydligande
Telefon Telefon

Signerad anmalan kan skannas eller fotas och bifogas féranmalan digitalt.
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